°o° BULLONERIA
/,/v EMILIAN;

IN ALL YOU CAN BUILD







[ incice prececence ] 2

Indice generale dei prodotti

Qb
=
-
o

Bulloneria
Emiliana

GAMMA STANDARD A MAGAZZINO pag. 3

VITI CON CAVA ESAGONALE,
VITI A TESTA ESAGONALE,
BULLONI CARPENTERIA,
BULLONI CON DADO,

VITI A METALLO,

VITI AD ALETTE,
PRIGIONIERI, TAPPI,

GRANI, CHIAVI ESAGONALLI,
VITI A TESTA QUADRATA,
VITI AD OCCHIO,

BARRA FILETTATA,

TIRANTI FILETTATI 81

DADI ESAGONALL,

DADI AUTOBLOCCANTI,

DADI CIECHI,

DADI QUADRI,

DADI AD ALETTE,

GHIERE,

ROSETTE DI SICUREZZA 139

VITI AUTOFILETTANTI,

VITI AUTOFORMANTI,

VITI AUTOFORANTI

VITI PER TRUCIOLARE,

VITI PER LEGNO,

VITI PER CARTONGESSO,

VITI PER COPERTURE 163

ROSETTE, ANELLI,

PIASTRINE,

MOLLE A TAZZA,

ORLI SOTTOVITE,

FISSATORI 185

SPINE, LINGUETTE,

COPIGLIE, RIVETTI,

RIBATTINI, GOLFARI,

TENDITORI,

INSERTI FILETTATI,

INGRASSATORI, FASCETTE 227

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 255




[ incice precedenie ] 2

Gamma standard a magazzino

o3
41
’é-‘—g

DIEEETE Descrizione ISO | UNI | DIN |Mat/casse| daja | oagde™

Viti a testa cilindrica con cava esagonale 8.8 M1,6
Hexagon socket head cap screws [ 4762 5931 912 10.9 / 82

= 9 P 12.9 | “M56

‘r;l_I
: Vite a testa cilindrica con esagono incagsato 8.8 M3

a tutto filetto - - 12' 9 84
Hexagon socket head screws fully threaded : M12

SL . Viti a testa cilindrica bassa con cava esagpnale M3

M‘ Hexagon socket thin head cap screws 9327 7984 8.8 %4 85

Vite a testa cilindrica con esagono incagsato 1/4”
) 1 ] | fietawaunc : - 129 || s
= Hexagon socket head screws UNC thread 1’

Viti a testa cilindrica con cava esagonale

% gambo rettificato e codolo filettato - - 12.9 W 87
1 Hexagon socket head screws with ground shialt
and threaded end M20-24
Viti a testa bombata con esagono M3
d incassato 7380 - 10.9 89
% Hexagon socket oval head screws M12
Viti a testa svasata piana con cava 10.9 M3
esagonale 5933 7991 ' / 88
Hexagon socket countersunk head cap screws 12.9 M20
Viti senza testa con cava esagonale M1,6

S 45H
ed estremita piana 4026 5923 913| 4149 90

Hexagon socket set screws with fiat point M24
Viti senza testa con cava esagonale M1.6
it cilindri 45H ’

ed estremita cilindrica 4028 5925 915 91
Hexagon socket set screws with dog point 14.9 M24
Viti senza testa con cava esagonale M1.6

d A ; 45H '
ed estremita conica 2027 5927 914 14.9 92
Hexagon socket set screws with cone point : M24
Viti senza testa con cava esagonale 45H M1,6

ed estremita a coppa 4029 5929 916 14.9 93
Hexagon socket set screws with cup point ’

<
N
~

PR Chiavi maschio esagonali piegate 10.9 W

’ Hexagon socket screws keys 2936 6753 911 14.9 M19 100
Viti prigioniere a radice corta M6
Short metal end studs 5909 938 8.8 436 131
Viti prigioniere a radice media M5
Medium metal end studs 5911 ) 8.8 %2 132
Viti prigioniere a radice media passo fing M10

[[_1 j" — H Medium metal end studs fine thread 5912 - - %4 133
Viti prigioniere a radice lunga M6
Long metal end studs 5914 835 8.8 436 134
Viti prigioniere a radice media M6
Medium metal end studs B 939 8.8 %6 135
Viti a testa esagonale con gambo M4
parzialmente filettato passo grosso 4014 5737 931 18'89 / 101

— Hexagon head bolts 0. M64
Viti a testa esagonale con gambo 8.8 M8
arzialmente filettato passo fine X

parzi I p 1 8765 5738 960 10.9 / 105

<
N
~

Hexagon head bolts
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Disegno Descrizione ISO UNI DIN |Mat/classe| da/a |R"- ggtg_gen-
Viti a testa esagonale 1/4”
filettatatura unificata americana UNC - - 8.8 107
E]'i — [ Hexagon bolts UNC thread 1’
' Viti a testa esagonale 1/4”
: filettatatura unificata americana UNF ) ) 88 / 108
Hexagon bolts UNF thread 1
Viti a testa esagonale con gambo M3
interamente filettato passo grosso 4017 5739 933 8.8 / 103
. Hexagon head screws 10.9 M48
‘ 2 Viti a testa esagonale con gambo 8.8 M8
interamente filettato passo fine 8676 5740 961 . / 106
10.9
Hexagon head bolts M48
| . Viti a testa esagonale flangiata ) M4
Efx— : Hexagon flange bolts 6921 88 %0 109
Tappi conici con esagono incassato 1/8"
T filetto GAS - 12.9 / 94
l N i Countersunk hexagon chamfered plugs pipe threag gas 1"1/2
\ * Tappi conici con esagono incassato filettp 1/16”
NPTF DRY SEAL i . 129 | | o4
o Countersunk hexagon chamfered plugs thread ' "
! | NRTF DRY SEAL 11/
Tappi conici con esagono incassato filettp 1/16”
|- S l NPTF LEVL SEAL - . 12.9 / 94
- Countersunk hexagon chamfered plugs thread 1"1/4
NPTF LEVL SEAL
Viti a testa esagonale larga M12
] per carpenteria
P High-strenght large hexagon bolts for structural 5712 6914 109 / 110
| engineering M30
Dadi esagonali larghi ad alta resistenza M12
1 &% er carpenteria
i ) p p 5713 | 6915| 10HV / 111
el = 4 High-strenght large hexagon nuts for structurdl
' engineering M30
Rosette per bulloni ad alta resistenza per
@) carpenteria 5714 | 6916 Re0| 112
I\"‘t—fj"/"' Chemfered plain washers for high-strenght bolts
~ structural engineering /230
Piastrine per bulloni ad alta resistenza per E12
.FF%: | carpenteria per appoggio su profilati UPN 5716 6918 R 80 112
‘;\Q_J' " Channel clamping plates for
A high-strenght bolts AE30
- Dadi esagonali alti i 10 M6
g [";L‘x.?" Hexagon nuts 4033 5587 GR. 2H %O 146
L oA )
. Dadi esagonali alti passo fine 8674 5587 ) 10 W 146
— Hexagon nuts fine thread GR. 2H M60
[:{ i L Dadi esagonali normali a passo grosso 4032 5588 934 10 / 147
= Hexagon nuts M60
. Dadi esagonali normali a passo fine M6 -
'r_\ o Hexagon nuts fine thread 8673 5588 934 10 460 14
1 e Y
| [ L y Dadi esagonali bassi a passo grosso 4035 5589 936 10 W 148
: S Hexagon nuts M60
~ Dadi esagonali bassi passo fine M6
@ A Hexagon nuts fine thread 8675 5589 936 10 460 148
. Dadi esagonali pesanti ASTM UN 1/4”
& i Heavy hexagon nuts ASTM UN ° B GR. 2H /2 149
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Disegno Descrizione ISO UNI DIN |Mat/dasse] da/a |RI cat. gen.
Viti a tirante interamente filettate

[—] Stud bolts

Viti a tirante interamente filettate passo UN GR. B7
Stud bolts UN thread '

6610 976 B GR. BYsu misura 137

sumisura 138

M3
0 Barra filettata lunghezza 1 metro ;
{ ‘ Threaded rods 975 GR.BY {60 136

Disegno Descrizione ISO UNI DIN |Mat/classe| da/a R"ﬁ-ggngen-
j] (%5 \?v?nog ad alette 5548 | 315 8 %6 154
T= ol Wl Il Y W
Rectuoea square head sorenb wit ot pot cosoia | 479 | mso || 126
HT T |Reducod sauare nead screwbwith dog porne | cos0i8 | 479 | mso | | 126
Recluced square hesd sorowt with cone pain sosoic| 479 | mso Mo | 1z
] e e e | e | ous| s | rso"er |
C D | e e e razs | suns| a7 msol Vo | oo
E D e e e o 7434 | su7| s3] Rso o | 129
] Spine coniche 2330 | 129 1 R50| L5 233
I A20
_ Spine coniche con gambo filettato /5
L — 'era?)z:rrt;rssovr?/:fhatﬁrcésatggﬁ costant taper lenght 7285 258 RS0 éo 234
) Spine coniche con gambo filettato e lunghgzza P
I A '(Fg;(ta?r[;tir?sdv(veiltr?;rrggg and costant threaded part 7286 ort RS0 éo 233
[ TEED | Taperpim with memattvead 28 | 7o78| reo| o | 22
T 1 E;’:glif;'iinnsd”‘:he 2338 | 1707 7 R 70 %0 232
[ ] | Phimenaened o734 | csead G5 R220T | 2an
[ cf  |Siesimdncneconfietomemo emplaGyas | caoad 7o reAT | 2
o0 [ sas | 0 [ T
i | - | ose | e |
sowe | sss | se Mo | s
| e | se || ws
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Disegno Descrizione ISO | UNI | DIN |Mat/classe| da/a | Ggen
Dadi esagonali tipo 2 M5
Hexagon nuts type 2 4033 ) 8 %5 140
N Dadi esagonali tipo 1 ] M1
’,:“.\; Hexagon nuts type 1 4032 8 %0 142
l‘_‘}J Dadi esagonali bassi con smussi . M1
Hexagon thin nuts 4035 8 /M6O 144
Dadi esagonali tipo 2 con filett. metrica a passo fi M8
Hexagon nuts type 2 with metric fine pitch thrgad §%74 B 8 %0 141
Dadi esagonali tipo 1 con filett. metrica M8
a passo fine 8673 - 8 / 143
Hexagon nuts type 1 with metric fine pitch thrgad M60
Dadi esagonali bassi con smussi filettatura W
passo fine 8675 - 8 145
_ R Hexagon nuts, with metric fine pitch thread M60
i e Dadi esagonali alti a passo grosso M1
]—|| [ ./} |Hexagonnuts 5587 - 8 %0 146
(A = Dadi esagonali alti a passo fine W
Thick hexagon nuts fine thread 5587 - 8 M60 146
Dadi esagonali normali a passo grosso M1
Hexagon nuts 5588 934 8 /MGO 147
Dadi esagonali normali passo fine M8
Hexagon nuts fine thread 5588 934 8 /MGO 147
Dadi esagonali bassi a passo grosso M5
| nexagonnas 5589 | 936 8 % o 148
+ <% | Dadi esagonali bassi a passo fine M8
[/(‘ x":\) Hexagon thin nuts, with metric fine pitch threag 5589 936 8 %0 148
}:—",Jz" Dadi esagonali normali filettatura UNC i ) 8 1/4/ 150
= Hexagon nuts UNC thread 17
Dadi esagonali normali filettatura UNF . . 8 1/4/ 150
Hexagon nuts UNF thread 1"
Dadi esagonali normali ad intagli M6
Slotted and castle hexagon nuts 5593 935 55 mg 157
— X Dadi esagonali normali ad intagli passo fjne M6
ﬁ F_@@ Slotted and castle hexagon nuts fine thread 5593 935 55 mg 157
= w Dadi esagonali bassi ad intagli M6
Slotted and castle low hexagon nuts 5594 979 5S mg 157
Dadi esagonali bassi ad intagli passo fine M6
Slotted and castle hexagon nuts fine thread 5594 979 5S mg 157
Dadi esagonali da saldare a proiezione M3
E @ Hexagon weld nuts B 929 c21 mz 151
A Dadi quadri sottili M3
% <:)\ Thin square nuts 5596 562 Fe mo 151
Dadi esagonali ciechi con calotta sferica M3
. 4 ,e\] Domed cap nuts 5721 1587 5S %0 155
- L\;/ Dadi esa i ciechi i M8
= gonali ciechi a calotta piatta
Hexagon cap nuts 2733 ) 55 mz 155
Dadi esag. normali autofr. con anello di polianide M3
Prevailing torque-type hex. nuts with polyamide ring 7473 982 5S 48 152
() X Dadi esagonali normali autofrenanti con anello
I. j di poliamide passo fine W
it =/ Prevailing torque-type hexagon nuts with 7473 982 5S M48 152
polyamide ring fine thread
Dadi esag. bassi autofr. con anello di poliamide M3
Prevailing torque-type hex. nuts with polyamide ring 7474 985 5S 48 153
@ Dadi esagonali normali autofrenanti con arjello
77 S di poliamide di passo fine M8
Prevailing torque-type hexagon nuts with 7474 985 5S 48 153
polyamide ring fine thread
._ ZEn Dadi esagonali autobloccanti metallici per M4
m ’L;} alte temperature - 980 8 / 158
Y = Slotted and castle hexagon nuts M24
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Disegno Descrizione ISO UNI DIN |Mat/classe| da/a |R" et gen.
= S Dadi esagonali flangiati con dentatura M3
E ( @ ; di bloccaggio 4161 - 6923 8 m , 154
L ™ Hexagon nuts with serrate flange
— Dadi in gabbia M3
$ E Square caged nuts ) ) 6 mz 156
[ o Tappi conici con cava esagonale 8-48
m Hexagon socket pipe plugs conical thread ) 906 5.8 1/8-2" 95
Tappi cilindrici con battuta e cava esagonale 1/8-2"
Hexagon socket pipe plugs - 908 5.8 8-52 96
Tappi cilindrici con esagono esterno 10-52
Hexagon head pipe plug with vent B 910 5.8 1/8-2” o7
i 4 Tappi cilindrici con testa esagonale 10x1
[._.jlsH . Hexagon head pipe plug ) 7604 58 52x1,5 99
ST Tappi cilindrici con esagono incassato 10x1-48xP
conguarnizioni - - 5.8 . 98
Haxagon socket pipe plug with gasket 1/8-1"1/2
7~ H Dadi esagonali elastici con filetto metricq W
A9 1 Self locking counter nuts - 7967 c70 M30 159

Bassa resistenza

Disegno Descrizione ISO UNI DIN |Mat/classe| da/a |R f,%tgge”'
Viti a testa esagonale con gambo interamente M3
i — filettato 4014 | 5739 933 a8| 101
- Hexagon head pipe plug M12
Viti e bulloni a testa esagonale con dado M12
esagonale _ 5727 601 4.8 / 113
Hexagon screws and bolts with hexagon nuts M20
U_]_@] Bulloni a testa esagonale con filetto cortg M12
e dado - 7 114
Hexagon head bolts for structural steel bolting 990 >6 %0
for supply with nut
Bulloni a testa svasata e quadro sottotesta M10
o, W con dado
(i i J Counters. flat sqare bolts with hex nut for farm 6104 - 4.6 46 116
machines
N . - Bulloni a testa svasata e nasello con dado esagonale M10
\ 6’ [j:[ Countersunk flat NIB bolts hex. nut for farm machines 6105 604 4.6 mﬁ 117
— . Bulloni a testa tonda larga con quadro
f \l 1 sottotesta e dado esagonale 8677 5732 603 4.8 '\y 114
— - Cup square bolts with hexagon nut M12
" Viti a testa esagonale flangiata M5
\‘—'—[ Hexagen flange bolts ) 6921 8 mz 109
- Viti a testa cilindrica con intaglio W
H]— Slotted cheese head screws 1207 6107 84 4.8 M16 119
[ Viti a testa svasata piana con intaglio W
[Jt Slotted countersunk flat head screws 2009 . 963 4.8 M16 120
(N — Viti a testa svasata con calotta ad intaglid . M2
’]J ) Slotted raised countersunk head screws 2010 964 48 MO 121
L~ Viti a testa bombata larga con intaglio
ﬂ: @35 combinato - - - 4.8 Ny 118
T Large pan head screw whith slot and cross regess M6
/ = Viti a testa cilindrica con impronta a croce M1,6
r@ - (P Recessed countersunk flat head screws 7045 7687 7985 4.8 MO 122
R Viti a testa svasata piana con impronta a cr: M2 ;
DJ; 'C% Recessed countersunk flat head screws 09846 7688 965 4.8 /MS 124
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Disegno Descrizione ISO UNI DIN |Mat/classe| da/a [N gat gen.
= Viti a testa svasata con calotta ed improntaa
'I]J (s |croce P 7047 | 7689 | 966 4.8 '\V 124
e DI N Recessed raised countersunk oval head screws M8
~ Viti autofilett. a testa cilindrica con impronta a 29
ORI cacciavite 1481 | 6951 | 7971  C15 / 164
F R Slotted pan head tapping screws 6,3
: Viti autofilett. a testa svasata piana con 22
r\mﬁm@ﬁf@a impronta a cacciavite 1482 6952 7972 C15 / 164
ﬂJ" ' Slotted countersunk flat head tapping screws 6,3
/ . Viti autofilettanti a testa svasata piana cgn
r} Lty calotta ed impronta a cacciavite 1483 6953 7973 C 15 Zy 166
Slotted raised countersunk oval tapping screws 6,3
Viti autofilettanti a testa cilindrica con 22
(e " P impronta a croce 7049 6954 7981 C 15 / 167
[ IR = Cross pan head tapping screws 6.3
N o Viti autofilettanti a testa svasata piana 292
[,ﬂmﬁ‘ﬂ".‘w» [#%1 | conimpronta a croce 7050 6955 7982 C15 / 169
’ Recessed countersunk head tapping screws 6,3
] " 7 Viti autofilettanti a testa svasata piana cgn
I mewite (<=1 | calotta ed impronta a croce 7051 | 6956 | 7983 C15 Zy 169
Recessed raised countersunk oval head tapping screw 6,3
i : Viti autofilettanti a testa esagonale 3,9
@MW @ Hexagon head tapping screws 1479 6949 7976 C13 /6,3 174
i = Viti autofilettanti a testa esagonale con borgdino 2,9
dﬂm@% @* Hexagon head tapping screws with collar 6950 ) c15 /6,3 i
= . Viti autofilettanti a testa cilindrica 4.8
:b {®) con cava esagonale - - C15 / 172
- Nt Hexagon socket head cap tapping screws 6,3
- | Viti autofilettanti a testa svasata piana 35
@Iamm'-:.m S (O con cava esagonale . . c15 / 172
g - Hexagon socket countersunk head cap tapping screws 5,5
: - Viti autofilettanti a testa mezza tonda 4.2
4 S () con impronta a croce per infissi - - C 15 ' 173
! (WO \. . 5,5
: o Mushroom head screws for window frames '
/\_ f"‘;
SRR 4#1 | Viti autofilettanti per nylon . . 109 |12 8/ 174
b /_;’\ Tapping screws for nylon 5
frodeene (€5

Viti autofilettanti per nylon

wa (@; Tapping screws for nylon B B 10.9 /5 175

Rivetti autofilettanti a testa tonda 7346 i c15 1y 2a1

N
N

Round head tapping rivets 3,5
Viti per legno pressato o truciolare a testa 25
cilindrica con impronta a croce Pozidriv - 7505 B C 15 / 180
FAW* .’é;i, C.ro_ss recessed pan head chipbo_ard screws 6
Viti per legno pressato o truciolare a testa 2.5
S svasata piana con impronta a croce Pozidriv - 7505 A Cc15 / 179
I%\-,'WWW g3 Cross recessed countersunk head chipboard screws 6
P Viti per legno pressato o truciolare a testa ok
t[ TR L] svasata con calotta, ed impronta a croce Pozidriv ) /
kS S Cross recessed raised countersunk head 7505 C C15 6 181

chipboard screws

Viti per cartongesso 3,9
Dry-wall screws - - C15 /39 183

|

[F’J»z&x&x&x&-\»-

[ — s Viti per cartongesso autoforanti
]\ VR "\f"E'J / Dry-wall screws, flat bugle head ) . C15 3,5 183
Viti per coperture a testa esagonale flangiata
i — @ con filettatura per legno - - Cc 15 6,3 184
: - Hexagon washer head wood screws for roofing
. /x. Viti per legno a testa esagonale 6
p\‘ﬂ?ﬁﬁm - Hexagon head wood screws 704 571 4.8 /12 182
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DISEGIO Descrizione 1SO | UNI | DIN  [Mat/classe] dasa [ ST
7] L Viti trilobate automaschianti testa bombata M2.5
CHREE B con impronta a croce 8112 - C15 / 176
Swage shape recessed pan head tapping screws M6
s Viti trilobate automaschianti testa svasata M2.5
[t B8 piana con impronta a croce 8113 - C 15 / 176
Swage shape recessed countersunk flat tapping screws M6
T D . Viti trilobate automaschianti testa svasata M4
. “ con calotta con impronta a croce 8114 - C 15 176
lott i t
Swage shape recessed countersunk oval tapping screws M6
E e i Viti trilobate automaschianti testa esagonale M4
¢ e O Swage shape hexagon head tapping screws 8110 i} C15 /Mg 176
— Viti autoforanti a testa cilindrica con M2
¢ [T { =) impronta a croce 8118 | 7504N| C15 /y 177
Recessed pan head self-drilling screws M6,3
- —~ Viti autoforanti a testa esagonale con bordino W
sl "O Hexagon head self-drilling screws with collar 8117 7504 K C15 M6,3 178
Barra filettata lunghezza 1 m. M3
Threaded rods i 975 4.8 /M6O 136
0 Barra filettata lunghezza 3 m. I\y
f Threaded rods - - 4.8 mM30| 136
Barra filettata passo fine lunghezza 1 m. M8
Threaded rods fine thread ) ) 4.8 %0 136
N— _ Tiranti ad occhio M6
@ | Eye stay rods 6058 444 4.6 /Ms 0 130
& i Golfari ad occhio circolare con gambo filettat M6
e Lifting eye bolts %266 2947 580 A 400 244
A Golfari ad occhio circolare con foro filettato M6
\,7) L Lifting eye nuts ) 582 4A /M64 245
{ ’ Golfari ad occhio allungato con foro filettato M8
| Long lifting eye bolts with threaded bore 2948 ) A mg 246
= Grilli ad U - tipo navale _ ] M5
= - U-clamps, naval type 4A /M64 247
A~ Tenditori in ferro stampato M6
O == F0 Turnbuckles ) ) 4.6 mg 248
= [:@ Canaule in ferro stampato i i M6
- Coupling nuts 4.6 /MSG 248
g Morsetti per funi metalliche M4
@S:, Clamps for steel cables ) ) 4A /MSO 247
7~ Redance M3
(T . - - Fe 247
= Thimbles %6
Inox
Disegno Descrizione ISO UNI DIN |Mat/classe| dafa [ gt gen
Viti a testa cilindrica con cava esagonale | ,-¢, 5031 912 A2 W 82
Hexagon socket head cap screws Ad M24
Viti a testa svasata piana con cava esagonale A2 M2
Hexagon socket countersunk head cap screws 5933 7991 A4 %0 88
Viti senza testa con cava esag. ed estremita| piafigog 5923 913 A2 W 20
Hexagon socket set screws with flat point M20
= Viti senza testa con cava esagonale ed M3
I estremita cilindrica 4028 5925 915 A2 / 91
Hexagon socket set screws with dog point M12
7 Viti senza testa con cava esag. ed estremital coniga7 5927 914 A2 W 92
St Hexagon socket set screws with cone point M20
iy . i M1,6
Viti senza testa con cava esag. ed estremita a 0%8519 5929 916 A2 %0 93

Hexagon socket set screws with cup point

11_
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Disegno Descrizione SO | UNI | DIN |Mat/casse| da/a |R"ghoen
i Viti a testa esagonale con gambo A2
| | parzialmente filettate 4014 5737 931 M3 101
{ Hexagon head bolts A4
Viti a testa esagonale con gambo
E | interamente filettate 4017 5739 933 A2 “&E/ 103
- : Hexagon head screws A4 M30
= Dadi esagonali alti A2 M3
:] f\;\ Hexagon nuts 5587 . A4 42 146
7 Dadi esagonali normali A2 M1
i:] r\;/J Hexagon nuts 5588 934 A4 42 147
= = Dadi esagonali bassi A2 M3
T E) Hoagommite 5589 | 936 | A2 m ,| 148
S A Dadi ad alette M3
a0 @ Wing nuts 5548 315 A2 m ] 154
é Dadi esagonali ciechi con calotta sferica 5721 1587 A2 l\y 155
- Domed cap nuts M20
— Dadi esagonali normali autofrenanti
h ) con anello di poliamide W
| . )} Prevailing torque-type hexagon nuts with 7473 982 A2 M24 152
e ~ polyamide ring
Dadi esagonali bassi autofrenanti M3
"~ con anello di poliamide
Dj @ Prevailing torque-type hexagon nuts with 474 985 A2 %4 153
R S polyamide ring
p — Viti a testa cilindrica con calotta ;
: ( ed impronta a croce 7045 7687 7085 A2 [ML6-M8 122
( S P
\ A\ Recessed raised cheese head screws A4 M2-M8
I:[I e Viti a testa svasata piana A2 M2-M10
I ‘ con impronta a croce
N Recessed countersunk head screws 7046 7688 95| A4 M2-M6 123
1\“ I Vgi,a test? svasata con calotta A2 M2,5-M8
t — = €d impronta a croce 7047 7689 966 124
1% N Recessed raised countersunk head screws A4 M2,5-M6
N — Viti a testa cilindrica con intaglio A2 M1-M8
[ Slotted cheese head screws 1207 6107 84 A4 M1,6-M8 119
\U—| Viti a testa svasata piana con intaglio A2 M1,6-M12
},'v Slotted countesunk flat head screws 2009 ] 963 A4 M1,6-M10 120
Dr—— Viti a testa svasata con calotta ed intaglid A2 M2-M10
1 Slotted raised countersunk oval head screws 2010 ) 964 A4 M3-M6 121
- Viti autofilett. a testa cilindrica con impronta 272
:m'ﬁ@" S a cacciavite P 1481 6951 7971 A2 / 164
L Slotted pan head tapping screws 6,3
r " Viti autofilettanti a testa svasata piana 2,2
AT con impronta a cacciavite 1482 6952 7973 A2 165
Ifmrmm Slotted countersunk head tapping screws /6,3
/ Viti autofilettanti a testa svasata piana 2.2
% TS con calotta ed impronta a cacciavite 1483 6953 7973 A2 / 166
N Slotted raised countersunk oval head tapping screws 6,3
‘ o Viti autofilettanti a testa cilindrica con 2,2
jm}mq - (4= [improntaacroce , 7049 6954 7981 A2 / 167
Cross recessed pan head tapping screws 6,3
5 Viti autofilettanti a testa svasata piana 22
['mmmge (% |conimpronta a croce 7050 | 6955 | 7982 A2 / 168
- N Cross recessed countersunk oval head tapping screws 6,3
P Viti aUHOftitIEtt%n'ti a tes{a svasata piana 29
(™ omemasaom,. N con calotta ed impronta a croce ,
1@?&%’?@ \% : Cross recessed raised countersunk oval head 7051 6956 7983 A2 /6, 3 169
tapping screws
e N Viti per legno a testa esagonale A2 5
BL VTR f:,l Hexagon head wood screws 704 571 Ad AZ 182
| Rosette elastiche Grower a sez. rett. con spigpli vivi A2 Y5/
I Spring lock washers with square ends 1751 A 127 B Ad /EBO 198
i gt Rosette ventaglio interne 8842J 6798J A2 /452/ 203
o> Serrated internally lock washers A0
Paac- N | Rosette ventaglio esterne s
3,57.§3 : Serrated externally lock washers 8842A 6798A A2 /,4520 204
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Disegno Descrizione ISO | UNI | DIN |Mat/classe| da/a |R-cakgen
e Rosette per viti a testa esag. e per dadi -
(N A g.ep 7080 | 6592 | 125a] A2 |/ELAESG 187
), L esagona Al
) Plain washers primarily for hexagon bolts and|nuts #E1,6/E36
Rosette larghe per appoggio su materiali /B3
(o) | teneri 7093 | 6503| o021] A2 | 189
! Plain washers large series A20
{Anelg elastici di sicurezza per alberi A;5/
ipo
Retaining rings for shafts 7435 4rl INOX A100 2L
Anelli elastici di sicurezza per fori - tipo | A8
Retaining rings for bores P P 7437 472 INOX 400 219
Anelli elastici radiali A,
Retaining washers for shafts 7434 6799 INOX /Zs 221
g&ﬁ'&',‘g 1234 | 1336 94 A2 % 239
Spine elastiche diritte serie pesante AL
Spring type straight pins, slotted heavy type 8752 6873 1481 INOX| _E0 228
N Barra filettata lunghezza 1 metro A2 M3-M36
‘ i Threaded rods - 975 Ad M3-M30| 136
N i Golfari ad occhio circolare con gambo
Q [ gotari g s266 | 2047| sso| a2 | MO 244
0 0 Lifting eye bolts M24
Golfari ad occhio circolare con foro
TN N : M6
(O filettato -
A rLF Lifting eye nuts 582 A2 %4 245
Ottone
Disegno Descrizione ISO UNI DIN  |Mat/classe da/a |Ri cat. gen.
Viti a testa esagonale con gambo M3
' interamente filettato 4017 5739 933 OT 58 120 103
’ Hexagon head screws
;1] . Viti a testa cilindrica con intaglio 1207 6107 84 OT 58 '\V 119
[ Slotted cheese head screws M8
Viti a testa svasata piana con intaglio ] M1
Fn:l Slotted countersunk flat head screws 2009 963 OT 58 /Mg 120
W Viti a testa svasata con calotta ed intaglio 2010 _ 964 OT 58 W 121
. Slotted raised countersunk head screws M6
:] i/f\ Dadi esagonali alti 5587 - OT 58 '\y 146
= Ry Hexagon nuts M24
I Dadi esagonali normali M1
@ \K/ Dadi esagor 5588 | 934 | OT58 % ML
B = Dadi esagonali bassi 5589 936 | OTs8 M3 148
! 1 -Ef_-;f/’ Hexagon nuts %4
o~ . Rosette per viti a testa esag. /E1.6
o e per dadi esagonali 6592 125A| OT58 187
U Plain washers primarily for hexagon bolts and|nuts /30
Dadi ad alette M3
o & oo ad a 5548 | 315 | OT58 m ,| 154
Dadi esagonali ciechi con calotta sferica M3
@ S Hexagon domed cap nuts 5721 1587 OT 5§ %0 155
= — Barra filettata lunghezza 1 metro M2
il - 975 OT 58 % 136

Threaded rods

o

13_
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Gamma standard a magazzino

Bulloneria
Emiliana

Disegno Descrizione ISO UNI DIN |Maticlassd da/a |RI cat. gen.
Viti a testa cilindrica con cava esagonale M6
Hexagon socket head cap screws 4762 5931 12 Nylon MO 82
Viti a testa esagonale con gambo M3
interamente filettate 4017 5739 933 Nylon / 103
Hexagon head screws M16
Viti a testa cilindrica con intaglio M3
Slotted cheese head screws 1207 6107 84 Nylon MO 119
Viti a testa svasata piana con intaglio 3 M3
Slotted countersunk flat head screws 2009 963 Nylon /Mg 120
Dadi esagonali ciechi con calotta sferica M3
Hexagon domed cap nuts 5721 1587 Nylon 46 155
Dadi esagonali normali M3
T 5588 934 |  Nylon m 6 147
Rosette per viti a testa esag. Fl
e per dadi esagonali 6592 125 A Nylon / 187
Plain washers primarily for hexagon bolts and jnuts A0
0 Barra filettata lunghezza 1 metro M5
it ‘ Threaded rods ) 975 Nylon 46 136
Articoli tecnici
Disegno Descrizione ISO UNI DIN  |Mat/classe| da/a |Ricatgen.
Rosette comuni e speciali /S
osette . - fwomv| o] 190
Rosette bisellate per viti ) A
Chamfered washers for screws 1734 100 HV /52 191
Rosette } i
hosete 1739 100 HV /ﬂ 0 195
- Rosette per ribattini 1749 . 100 HV /B3 196
6\, g Washers for rivets /,4520
k/ Rosette bisellate per perni A3
Chamfered washers for pins 1750 | - | 100k | 101
] Rosette per viti a testa esagonale Al
@ [ Washers primarily for hexagon bolts and nut 7089 6592 125 A 100 HV 52 187
Rosette per viti a testa cilindrica con intaglio AL,
Plain washers primarily for cheese head screws 7092 6592 433 100 HV 12 18¢
Rosette larghe per appoggio su materiali tenetrj A2,
Plain washers large series 9093 6593 9021 100 HV /E36 189
Rondelle per carpenteria /E10
Washers for structural engineering - 7989 100 HV /AESS 112
. : Piastrine quadre A5
! Seiare wahors 6596 436 | 100H /5 X 195
i Piastrine per appoggio su ali di profilati UPN 6598 434 R 40 /EB/ 196
- I Channel clamping plates for UPN sections /33
@ i Rosetta di sicurezza a doppia linguetta 1746 ) R 40 '455/ 197
—~ [ Double tap washers AE36
E/é\ H Rosetta di sicurezza con linguetta ad angolo 1747 463 R 40 '£E5/ 197
N [ Washers with right angle taps AE36
@ 3 Rosette di sicurezza 6599 432 R 40 '453/ 192
et External tab washers /80
Rosette di sicurezza con linguetta A3
r@ H Tab washers with long tap 6600 93 R40 /,‘552 193
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Articoli tecnici

Disegno Descrizione ISO UNI | DIN |Mat/classel da/a [RT-cakgen
Piastrine di sicurezza A3
Rectangular tab washers 6601 B R 40 /52 194
Rosette elastiche =7
Lock washers 1751 A 127 B R 12Q /52 199
Rosette elastiche Grower a sez. rett. con spigoli vivi ; ) R 120 /EB/ 198
Spring lock washers 24
Rosette elastiche Grower sezione quadrata } A3
Spring lock washers with square ends 7980 R120 /,4524 202
Rosette elastiche =7
Spring washers ) 128 A R150 //EBG 200
Rosette elastiche 137 A AEL,2410
Spring washers 137B R 150 2,520 200
Rosette elastiche spaccate ondulate 8839B| 128B R 150 201
Wave spring lock washers /ﬂs
”N Molle a tazza per bloccaggio di viti e bullpni _ . C 60 /452/ 211
L Conical spring washers for screws assemblies 20
. Dischi superelastici per bloccaggio di viti e bulloni A3
& 1 -
J d ﬁ: Conical spring washers for screws assembles 6796 C 60 /AESO 212
L : Rosette coniche zigrinate “contact”
\% @ serie stretta - - C60 'CEB/ 213
S Conical knurled locking tooth “contact” washefs 20
) I Rosette coniche zigrinate “contact ” ; } A3
Him"f L Conical knurled locking “contact” washers c 6o /,4520 214
= Rosette piane a fascia larga B} 6340 cs5o | A5 215
< Washers for clamping devices /,4530
Rosette base conica forma D A8
Spherical washers conical seats i 6319D €50 /,4530 215
Rosette base conica forma G AB
Spherical washers conical seats - 6319 G €50 /,4530 216
Rosette sferiche forma C A3
Spherical washers conical seats ) 6319C €50 //ESO 216
Rosette-guarnizioni Al 15-A50
Washers-packings ) . Cu A5-A50 186
Rosette elastiche piane con dentatura egterna A3
Lock washers with external teeth 3703 6797 R 150 /,4524 209
Rosette elastiche piane con dentatura interna i A3
Lock waschers with internal teeth 3704 R 150 /AEZ4 209
Rosette ventaglio esterne A2
Lock washers serrated externally 8842A| 6798 A R 150 /,4530 204
Rosette ventaglio interne =%
Serrated internally lock washers 8842J 6798 J R 150 /,4530 203
Rosette elastiche a ventaglio coniche 8g42v| 6798Vl R 150 B3 205
Countersunk serrated lock washers /,F_’LZ
Rosette elastiche a ventaglio interno/esterno A3
Internal/external serrated lock washers ) i R 150 /,EI.Z 206
Rosette ventaglio esterne a fascia larga ) ) A3
Serrated externally lock washers extra large R 150 /,4:_1_2 208
Rosette ventaglio interne a fascia larga . . R 150 /453/ 207
Serrated internally lock washers extra large /10
Rosette di sicurezza zigrinate i i R 150 /Ey 210
Spring washers for socket head cap screws /E36
Rosette per viti a testa svasata - orli sottoviti A2,
Washers for countersunk head screws 6594 - Fe Yi=v4 210
5 Ghiere autobloccanti tipo normale KMO
E con inserto nylon - - R 50 / 161
Slotted round nut for hook-spanner with nylon insert KM40

15_
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Bulloneria
Emiliana
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Disegno Descrizione ISO UNI DIN  [Mat/classe| da/a R"‘B%Iggen'
] Giere d loccegdlo Lo BN
Rosette di sicurezza per ghiere di bloccaggio 0
S\Z(;rll\g?s for lock ring nuts ) ) R40 /300 162
gole & azza . 2003 | R150 ;EB/,E250 224
e T | - | - | riso| Fg| s
o o e | e B s
égteallilrl]i%arsirtllgéperalberl senza scanalatufa i i C60 %0 299
Egzﬁ]ti?lgv?liitgr:lsperalben senza scanalatura ) ) C 60 %5 299
Egsaﬁig%réaggﬂgirscon calotta per perni cilingrici ) ) C 60 B/Aﬂz 223
rags | an | risd B o1
raar | a2 | Rasd T 219
e | o] misd 7] o
e e e e dveanpe | 0752 | o073 wam misp™ o [ ooh
e e e B B A
Sopighe 1336 94 3.6 %3 239
e - [ew [Zg] w0
-_— = tgﬁgtﬁjtﬁiyi“”cas"" 6604A | 6885A C40| 425, 237
osdorun keys 6606 | o888 | C40| foaap | 238
m = R R X5 T
[T1 "7 | Trehtedinserio win eyimdrcar pead - - | ceare| | 250
B = SRR |- Jesarr g, | 2
. o Al 2,4-7,8
¢ i = |F3{|Ii\r/13trtilv 2t§trappo testa bombata 9200 A| 7337 A E?; ggg 242
__[j: Elii\é%ttrii Vaé ;s;rappo testa bombata a tenuta stagna ) ) Al 3% g 243
Hﬂrﬂ @ g%;isesrﬁé%rlieg testa sferica diritti 7663 A i 950"’£:5PE§’28 %351;38 252
T G) ] ngraseatoria esta ferca a 45 meeae| - |Torw | gid | 252
LI oo s eiasirca a o0 e |TRT oy |
‘r}%\"[ E Eé\:{:r%tgens]trwgltubo esecuzione leggera _ 2017 ] JEB/E12 -
S gular hose clamps AEL80A200
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VITI CON'CAVA ESAGONALE
VITI A TESTA ESAGONALE
BULLONI CARPENTERIA - BULLONI CON
VITI A METALLO - VITI AD ALETTE - PRIGIC
TAPPI - GRANI - CHIAVI ESAGONALI

VITI A TESTA QUADRATA
VITI AD OCCHIO - BARRA FILETTAT/

TIRANTI FILETTATI
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ISO 4762
=i UNI 5931
=i DIN 912

CATEGORIA A

"HSHE %& " #
( % # %% % ) % # $%
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Viti a testa cilindrica ISO 4762 agdbD
con cava esagonale UNI 5931 >3
Hexagon socket head cap screws DIN 912 ?é%

»!

A
Y
A

CATEGORIA A
l_l_‘
L
"HSHE %& " #
( L % # %% % ) % # $%
( # % $% W
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Viti a testa cilindrica

con gambo interamente filettato
Hexagon socket head screws fully threaded

o232,
,05

o T =
Y A
o K L >
CATEGORIA A
*0% I#
*)
( #% " %% %% " 1% %% + +
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Viti a testa cilindrica bassa

con cava esagonale
Hexagon socket thin head cap screws

UNI 9327
DIN 7984

g0
-

[
g5
=E
@i

CATEGORIA A
1% "% %!

\_I_I_

" #3"% 1% "% % $# % ##'&
1% "% #(# " % ) %%" " %# | %# HHH#'&
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Viti a testa cilindrica con esagono incassato
Filettatura UNC ANSI B 18.2.1 - 65

Hexagon socket head screws - UNC thread

"gu
,05

6
A
o] _4F.7 o =
2l
t h
k L
I % % $# %%
*0p I# %%
4
K - - - - -
$% # %%
&& && - && - && - && - && - && && -

*)
(
%%

+ 1% # 0 123 . #
+/%%! 0 123 . #



[ inice prececente ] 2

Viti a testa cilindrica con cava esagonale

gambo rettificato e codolo filettato
Hexagon socket head screws with ground shalt and threaded end

)

y A

¢5 o

*% I#

+.%%# 0 # 5 123 .#
+/% # 0 123 . #
+/%%! 0 123 . #

+*0%  HO0 " # 123

+6 # $ 0$# %  %%# ) $
% 0
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Viti a testa svasata piana

con cava esagonale
Hexagon socket countersunk head cap screws

UNI 5933
DIN 7991

adbD
=
’
g

Bulloneria
Emiliana

90
D
|
d
|
i
|
1

AL i

CATEGORIA A

—

"HSHHE W& " #
( L % # %% % ) % # $%
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Viti a testa bombata

con esagono incassato ISO 7380
Hexagon socket oval head screws

"gu
— 41

*% #

")

+,%%# 0 # 5 123 . #
+ /% # 0 123 . #
+/%%! 0 123 . #

+*% #0 " # 123
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Viti senza testa con cava esagonale ISO 4026
=i ed estremita piana UNI 5923
?é"‘é Hexagon socket set screws with flat point DIN 913
aw
N A
=) EE—
N 4
t
[
) L
CATEGORIA A
" HSHH N& " #
7.#" %! ) % ! #% % '
T.#" %! ) % ! % % '
( # 38 #' % $% ¢ % %! ) %
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Viti senza testa con cava esagonale ISO 4028

ed estremita cilindrica UNI 5925
Hexagon socket set screws with dog point DIN 915

o>
’ﬂs

0
NNNNY

NS

L L.
| >
CATEGORIA A
" HSHHE W& " #
7.H" %) % ! # %%
7.#" %) % ! % %
( # #' % $% W % %! ) %
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Viti senza testa con cava esagonale ISO 4027
=i ed estremita conica UNI 5927
?é"‘é Hexagon socket set screws with cone point DIN 914
aw
& |
A N \
sl - I b
A \ 51
1
]
. L
CATEGORIA A
" HSHHE W& " #
7.#" %! ) % ! # % % '
7.#" %! ) % ! % % '
( # #" % $% ¥ % %! ) %
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Viti senza testa con cava esagonale ISO 4029

ed estremita a coppa UNI 5929
Hexagon socket set screws with cup point DIN 916

"gu
’as

A
ol — - S
Y
t
_ L = S
[ >
CATEGORIA A
" HSHH W& " #
7.#" %! ) % ! #% %
7.#" %! ) % ! % % '

( # ' % $% I % %! ) %
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Tappi conici con esagono incassato
Countersunk hexagon chamfered plugs pipe thread

o3
,05
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iy %

*% ' %%

i
(
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¥ o
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*% ' %%
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\ 4010.'14" g
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*% ' %%
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+ /% # 0 123 . #
+/%%! 0 123 . #
+/% 0 '
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Tappi conici
con cava esagonale DIN 906
Hexagon socket pipe plugs conical thread
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Tappi cilindrici
con battuta e cava esagonale DIN 908
Hexagon socket pipe plugs
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Tappi cilindrici DIN 910
con esagono esterno DIN 910-EG
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Tappi cilindrici
CcOn esagono incassato con guarnizioni

"gu
,05

Temperatura: -26G-90
Pressione d'esercizio: 0-400 BAR
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Tappi cilindrici

con testa esagonale DIN- S =i
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o Chiavi maschio esagonali piegate IUSI\CI)I g?gg
ggé Hexagon socket screws keys
=>:i DIN 911
7 o
L1
I "#
$
%
$
[ ! '&'(% o #
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Viti a testa esagonale con

parzialmente filettato a pa
Hexagon head bolts

153300
|
k (7 N
[ N DR I - _
, r | A
#$ K L
% % %
CATEGORIA A
! % " ! (. %
) o+ #
(. " &'( % % * " " 1!
% $ r, #
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Viti a testa esagonale con gambo ISO 4014
g: 2 parzialmente filettato a passo grosso ex UNI 5737
?i"‘é Hexagon head bolts ex DIN 931
EZSOO
y A
T I | _
\—
b
#$ K L‘ ~
% % % <> >
CATEGORIA A
$ $ $ $ $ S $ 5
+
I
& 1
) o+ #
(. " &( %% xo T
% $ ! #
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Viti a testa esagonale con

interamente filettato a pas >i:

Hexagon head screws ’3 E
153300
f

- ] ] 5
\
#$ Kole L
% % %

CATEGORIA A
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Viti a testa esagonale con gambo ISO 4017
g: g interamente filettato a passo grosso ex UNI 5739
?%E Hexagon head screws ex DIN 933
aw
15aZ300
(’ 3
S O | <
\—
#$ :K>4 L
% % %
CATEGORIA A
$ $ $ $ $ $
|
$ & 1'(
%
%
$
) 4 #
% &(%$ oo "
% $ [N, #
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Viti a testa esagonale con gambo ISO 8765 acb

parzialmente filettato a passo fine ex UNI 5738 ggg

Hexagon head bolts ex DIN 960 ’%E
153300

| S— J b N
o #$ o K L
CATEGORIA A
$ & $ &
+
| $ & !¢
%
$
) o+ #
(. % " &( % X ST

. % $ #
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Viti a testa esagonale con gambo ISO 8676
g: g interamente filettato a passo fine ex UNI 5740
?i"‘é Hexagon head bolts ex DIN 961
152300
—»
1 A
S S | o _
\ A
—
43 Kol L N
% % D 7
CATEGORIA A
$ & $ &
|
$ & 1'(
%
$
) o4 #
&() % " &( % LI " n
% $ [ #
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Viti a testa esagonale

Filettatura americana UNC ANSI B 18.2.1-65
Hexagon bolts UNC thread s

"gu
o5
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L s, 8/
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Y b
k L
[ *0 *l %/ */ $/ */ */ %* /$ 00/
#
#
++ ++ | ++ ++ | ++ | ++ ++ |
/ ++
* 0 ++ ++ ++ ++ . arar arar arar ++ ++ ++ ++,
#
#
4 #
# 1 1 1 1 1 1
#
&#
#
1#2 $ & '
3 2 #
* %
*
* $
%*
00
00 * %
00 *
00 *
00
00 * %
00 *
00 * $
00 %
00 *
00 * $
00 * $
00
00 * $
00 %
00 * $%
00
* #
3 14 567 %

3 "4 567 %
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Viti a testa esagonale
Filettatura americana UNF

o
=i ANSI 18.2.1-65
’EE Hexagon bolts UNF thread
e 300
< 6/ .
— z
[ \A?’Z/ )’ ~ b é
k L
A BN 7 L B B B *[ o %/ 0o/
#
#
++ | ++ | ++ | arar arar aran arar
/ ++
* 0 ++ aFar aFaF ++ . ++ . aFaF aFaF ++ . St ++ . ++.
#
#
4 #
# 1 1 1 1 1 1
#
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#
1#2 $ & I'(
3 2 #
* %
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* $
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00
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3 14 567 %
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Viti a testa esagonale flan
Hexagon flange bolts

W\

Bulloneria
Emiliana

% % %

CATEGORIA A
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— Viti a testa esggonale larga UNI 5712
=i per carpenteria DIN 6914
’%E High-strenght large hexagon bolts for structural engineering
aw
?
— = _ - _
& #()& — b
#$ % % >
* + & Kl L
CATEGORIAA-C
$ $ $ $ %
5
+
5
| $ & I'Y(
%
%
$
$
) ot #
6(" $
3 * +
* | 8 3 #
5 9 1 " #
5 9 1l #
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Dadi esagonali larghi UNI 5713

ad alta resistenza per carpenteria DIN 6915
High-strenght large hexagon nuts for structural engineering

o33
o5
’%E

#() &)
#$ % %

CATEGORIAA-C

6 $ $ $ $ %
$ &
I'(
76 * 'S $#
3 * + |l
* | 8 #
Rosette per bulloni N - ab
ad alta resistenza per carpenteria DIN 6916 ggg
Chamfered plain washers for high-strenght bolts ’%E
aw
| '# ,)
S
,) | —
78 5
I g
$
$
$
$
%
6( $ 6( N #
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Piastrine per bulloni ad alta resistenza UNI 5716
per carpenteria per appoggio su profilati UPN DIN 6918

Channel clamping plates for high-strenght bolts

S

inclinazione 8%

RIGIRE S

BAR
|
d

! # o)
b Si (_

%

a2, Rosette per carpenteria
?E-E: Plain washers for steel construction DIN 7989
>3
di
H 8
CATEGORIA C
9 1"
$
$
$
%
$
$
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Viti e bulloni a testa esagonale con dado esagonale UNI 5727-68
Hexagon screws and bolts with hexagon nuts DIN 601

’ Lo
4

JPe

Larghezza
< B in chiave s
/ * A
- f 5 A

—— = - = I @ - - - -—t @

P

CATEGORIA C

# S %&'(




[ ncice prececerie | 2

DIN 7990

with nut

"g o
{1

4 $ % K L
I g »

CATEGORIA C

# %




[ incice precedenie ] 2

Bulloni a testa tonda ISO 8677 aobD
con quadro sottotesta e dado esagonale UNI 5732 ggg
Cup head square neck bolts with large head and exagon nuts DIN 603 ’EE
h | b

| k L

CATEGORIA C
!
( !
!
+ 1 1 1 1 1 1
)
# $  %&'(

J

%



[ incice prececerce | 2

Bulloni a testa svasata e quadro

sottotesta con dado, per macchine agricole UNI 6104
Countersunk flat square bolts with exagon nuts for farm machine

,.g o
¥t

e
i o AT 11T -
i A

CATEGORIA C

#$ w&'(

I—I

. %)
% )



[ incice precedenie ] 2

Bulloni a testa svasata e nasello UNI 6105 ad -
con dado esagonale, per macchine agricole DIN 604 g,g
o=
Countersunk flat NIB bolts with exagon nut for farm machines ’EE
m;
30,
(o3
! ) R l_|___ — ——— o
] ! | ]
LA
\/ K b\
! de L larghezza
# $ in chiave S
CATEGORIA C
# #
)
( 1 I ] I 1
) ! |
1 ] 1 1 1
# 0% %&'(

Il

e %) ,
% ).




o3
o>t

[ incice prececerce | 2

Viti a testa bombata larga

con intaglio combinato
Large pan head screws with slot and cross recess

CATEGORIA C

# %

%& " (




Viti a testa cilindrica

con intaglio

Slotted cheese head screws

[ incice precedenie ] 2

ISO
UNI
DIN

1207
6107
84

’-E 3
]

v
A f’n*’/"’ ;
0 cl- -+t — - — ©
1 ¥
v
4K;4 L L.
- < >
1 & ()
CATEGORIA C
# 1
## $% ! 1 ! 1 ! 1 1 !
| |
D . | | | | | | | | |
| | | | | 1 | |
n & ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! !
! # $ W& (
! ! !
! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
1 | 1 1 1 | | | 1
! 1 ! 1 ! 1 1 1 1
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1 1 1 1 1 1
| 1 1 | 1 1
| 1 1 1
| | |
1 & 1% . %
* o+ 0 . ! % +




[ incice prececerce | 2

Viti a testa svasata piana
con intaglio
Slotted countersunk flat head screws

ISO 2009
DIN 963

,.g o
¥t

A
o
4
Lo L
' & ) >
CATEGORIA C
# 1
## $% I 1 ] I ] 1 1 1 1
& 1 1 ] 1 1 1 1 1 ]
D | | | | | | | | | |
! ] | | | | ] | |
n & | | | | | | | | |
] | | | | | | | ] |
& | | | | | | | |
! # % %&(
I 1
! ! !
! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
] | ] | | | | |
| | | | | | |
1 1 ] ] 1 ]
I I 1 ] 1
1 1 ] 1
1 & 1% . , %
e % . %+
2 0*+) : 0 *)



Viti a testa svasata con calotta

[ incice precedenie ] 2

-]
ed intaglio IS 20 =i
. DIN 964 =::
Slottedraised countersunk head screws 2k
glolebn| -
a
| L
l& ()
CATEGORIA C
# !
## $% ! ! ! ! ! ! ! ! !
& ! ! ! ! ! ! ! !
D ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
n & ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | |
& | | | | | |
! # $ W& (
| |
! ! !
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
| 1 | 1 1 1 1 1
1 | 1 1 1 1 1 |
1 1 ! 1 1 1 1 1
| 1 1 | | 1
! 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 | 1
1 1 1 | 1
! ! ! !
| | 1 1
1 & 1% . , %
% . % + .,
2 0* +) , 0* )



,‘.!. ]
¥t

[ incice prececerce | 2

Viti a testa cilindrica con calotta

ed impronta a croce
Recessed raised cheese head screws

ISO
UNI
DIN

7045
7687
7985

A
A
=] — ©
A
K_ L
. Kale
& 0)
CATEGORIA C
## $% [ | |
D &
! | | | |
& ! ! ! [
K ! ! ! !
! ! !
$ & ! !
$ ! ! ! [
|
! [ # $  %&'(
! ! !
! ! ! [
! ! ! !
! [ ! !
! ! | ! |
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! |
! ! !
! ! |
! ! !
| [ !
! ! !
| | |
*, *) +) *’_" i , ()* % ]
0 ) %% # %,



Viti a testa svasata piana

con impronta a croce
Recessed countersunk flat head screws

[ incice precedenie ] 2

7046
7688
965

Bulloneria
Emiliana

90°
D

L& )

CATEGORIA C

%&' (

##t $% !
& !
D |
!
!
$ & !
$ !
!
|
|
|
!
!
|
|
!
!
|
*,_ " L, , *) +) *’_"
0 )

%% #

ISO
UNI
DIN
A
— — ©
Y
L -
| | |
! ! !
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
# 3
!
! !
! ! !
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
| | | |
| | | |
] | | |
! !
! !
! !
]
0* % + |



[ incice prececerce | 2

Viti a testa svasata con calotta ISO 7047

ed impronta a croce UNI 7689
Recessed countersunk oval head screws DIN 966

,‘.!. ]
¥t

A
S e T — ©
K
;o L
' & ()
CATEGORIA C
# $% I | I ] 1 1 ]
& l ] 1 1 ] 1 1 1
D | | | | | | | |
1 ] 1 ] 1 1 ]
] 1 1 I ] ]
$' & | | | | | |
$' | | | | | | | |
| |
! ! # S %& (
! ! !
! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ] | | | | |
| | | | | | |
| I | | | I
| | | | | |
1 1 1 ] 1
| | | | |
1 | | |
0*+) : 0* Co *,-
0 ) S %% # %



[ incice precedenie ] 2

Viti ad alette UNI 5449
Wings screws DIN 316

’ Lo
4

]
I ()
"
-~ [
m] 18
1 & (!) h L D2
CATEGORIA C
# # #
| 1 | [ | |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
! ! ! ! # $ %&'(
! ! | | | |
1 1 | 1 1 1 1
| | 1 1 1 1 ] |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 1 | |
| | | ! | |
1 1 1 1 1
1 ! | 1 1
1 1 1 1 1
| |
| |
|
|

e (%)



Qb
=
-
—

Bulloneria
Emiliana

Viti a testa quadra ridotta
Reduced square head screws

[ incice prececerce | 2

UNI
DIN

6050-67

479

a
7 s I .
&\ 8
) R Y N
o E— e
.~ @ [ ' V
73 C3 & o
N
k e L . L
—_—™ e
[ * $ I+ * $ + % $ +
CATEGORIA A
&
(
1
! ! I |
&&
# 0 %&'(
! | | 1
! ! ! !
! ! ! ! !
! : ! ! !
! : ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! I |
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! | | 1 | | | |
| | | | | | I |
! ! | | | 1 | |
| | 1 | I |
| 1 1 1 | |
| | 1 | I |
| | 1 | I |
| | | | |
! ! 1 | |
A% %)




[ incice precedenie ] 2

Viti senza testa con intaglio ISO 4766 ﬂl:lp
ed estremita piana UNI 6113 g;g’
Slotted headless set screws with flat point DIN 551 ’é'—g
A
c - - -——————|— ©
) y
> e
L .
CATEGORIA A
# !
| | | | | | |
1 | | | | 1 1 |
#05 %&'(

Y%, % )



[ incice prececerce | 2

acbD Viti senza testa con intaglio 1ISO 7435
o>i: ed estremita cilindrica UNI 6115
o552 . :

’g-g Slotted headless set screws with dog point DIN 417
aw
&
1 Y
© c — ——— —] —t 5
v A Y
At |z
L
| -« >
CATEGORIA A
# 1
| | | | | | |
] | | | | | ] |
| | | |
1 ] 1 1 ] ]
# S %&'(

Y%, % )



[ incice precedenie ] 2

Viti senza testa con intaglio ISO 7434 ﬂl:lp
ed estremita conica UNI 6117 g;g’
Slotted headless set screws with cone point DIN 553 ’é'—g
&
f 3
S :1
L
CATEGORIA A
# !
! ! ! !
! [ | ! ! !
& ! ! ! !
! [ # 5 %&'(
! ! !
! ! !
! ! ! !
! ! ! ! [
! ! ! !
! ! ! !
| 1 1 |
1 ] ]
| 1 1
! !
! !
|
|
%, /% )



[ incice prececerce | 2

nggn Tiranti ad occhio UNI  6058-67
— 31
3 Eye stay rods DIN 444
A N
2
)4 { T
d,
N L
| 1 &
CATEGORIA A
# # #
&& # S %&'(

e (%)



[ incice precedente ] 2

Viti prigioniere a radice co
Short metal end studs - ISO metric

W\

Bulloneria
Emiliana

Lato radice Lato gambo

VA
el e e R

CATEGORIA A




[ incice prececerce | 2
Viti prigioniere
a radice media UNI 5911

Medium metal end studs

,‘.!. ]
o>t

Lato radice Lato gambo
8/
i | 5=l =
5
G ] z z €1
e b
| L
CATEGORIA A
# # # # #
3 & 450
)
# $ %& ' (
! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
| | | | | | |
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 ] 1 ] 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
|
1
1
%, % ) ,
1 && ) % ! && . )6 &



[ incice precedente ] 2
Viti prigioniere
a radice media
Medium metal end studs

Lato radice Lato gambo

d,

d;

CATEGORIA A




[ ncice prececerie | 2

UNI  5914-66
DIN 835

d;

0,

Cy . : :

1 && ) % ! . &



[ incice precedente ] 2

Viti prigioniere a radice m

:
Medium metal end studs ’3.5
==
g 1

Lato radice Lato gambo

P\ VA

— N
e b

CATEGORIA A




[ incice prececerce | 2

Barra filettata

lunghezza 1 metro DIN 975
Threaded rods

Qb
=
-
—

Bulloneria
Emiliana

CATEGORIA C
# $ ( ! ! ! ! ! I !
# $ ( ! ! ! ! ! I I
# $ ( ! ! ! ! ! ! ! I
0%+ ) L, % . %



[ incice precedente ] 2

Viti a tirante
Stud bolts - Product grade A

- Cqx45°

CATEGORIA A

17 & #$ #S #S
&& # 5 &'

*r% . /% )



[ ncice prececerie | 2

ANSIB 165

C1xa5°

CATEGORIA A
% i)

00/

00/

00/

00/

00/




[ incice precedene ] 2

DADI ESAGONALI - DADI AUTOBLOCC.
DADI CIECHI - DADI QUADRI
DADI AD ALETTE - GHIERE
ROSETTE DI SICUREZZA




<N >

=i Dadi esagonali tipo 2 1ISO 4033
’Eg Hexagon nuts, type 2 fine thread ex UNI 5587
gt
o
I & ()
CATEGORIAA-B
$% #
# S % ! ! ! ! ! !
$ 1 I ] 1 1 ] 1 ] I
1 1 1 1 ] 1 1 1 1 ] ]
$ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
.8
1 ] 1 1 1 ] ] ]
* o+ 0 . ! %
*,_ | * _ | , ()*
9 % <%
NOTA TECNICA % ( |
s # % )%# % %
## $ ! .S # $
% & (« $% $ % $ / $
( % # ! % % #&
# % % ) #HH# % " $ $ $ I
& % ## HH o+ | $
)8 * g * o # 1 / + , %
% () % ( % # /0 %$ $ # % % &
+ % % (# % roy Yo## + H#HE S :
) % # % %  %# % ) #HiH#
% # % ( % $ & %)
% % - - ! %
$ % # % % $ . $ % # &
&& , + 7 && , + 7

%%




il G &b <D >

Dadi esagonali tipo 2

ISO 8674

. . . ’.gc
con filettatura m_etrlca a passo fine ex UNI 5587 ?5 £
Hexagon nuts, type 2 fine thread 2k

I &
l& ()
CATEGORIA A -B
Dimensioni preferenziali
$% & & " & " & " & " & & &
$ | | | | | | |
| | | | | | | |
$ | | | | | | |
| | | | | | |
., 3
| | | | | |
Dimensioni non preferenziali
$% & & " & " & " & & " & &
$ | | | | | | |
| | | | | | | |
$ | | | | | | |
| | | | | | |
, 3
| | | | |
! 0*+) ! o
9 1% [ <% .



Dadi esagonali
Hexagon nuts, type 1

Qb
=
-
—

2o
-

[T
£0
5=
3

a&

<N >

tipo 1

ISO
ex UNI
ex DIN

4032
5588
934

r& ()

CATEGORIAA-B

Dimensioni preferenziali

$%
## $% ! ! ! ! ! ! !
! !
$ 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
$ ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
$ ! !
* ] 1 1 1 ] ] 1 ]
$%
#S% ! ! !
$ | | | | | | |
1 1 1 1 1 1 1
$ ! ] !
1 1 1 1 1 1 1
., $
1 ] 1 1 ]
Dimensioni non preferenziali
$%
#t $% ! ! ! !
|
$ 1 1 1 1 1 1 1
! ! ! ! ! ! !
$ ! ! ! ! ! ! !
1 1 1 1 1 1 1 1
N $
! ! ! ! !
Leooo0fh ! o
9 t% ; <%



il G &b <D >

Dadi esagonali tipo 1 ISO 8673
con filettatura metrica a passo fine ex UNI 5588
Hexagon nuts, type 1fine thread ex DIN 034

’-E 3
]

& 0)

CATEGORIAA-B

Dimensioni preferenziali

$% & &u &u &u &n &

$% & & & & & &

Dimensioni non preferenziali

$% & & " & " & " & & " & & &

*:' ! ’ ()* +) ! ’ ()*



Dadi esagonali bassi

<N >

ISO 4035

o>i: CoNn SMUSS| ex UNI 5589
4 :
’EE Hexagon thin nuts ex DIN 936
-
l& ()
CATEGORIAA-B
Dimensioni preferenziali
$%
#Ht $% ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !
$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
$ | | ] I ] ]
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
., $ ! !
] 1 1 1 ] ] 1 1 ] ]
$%
# S % ! ! ! !
$ | | | | | | | |
1 1 1 1 1 1 1 1 1
$
1 1 1 1 1 1 1 1 1
., $
| | | | | | |
Dimensioni non preferenziali
$%
#Ht $% ! ! ! ! ! !
!
$ | | | | | | | | |
] 1 1 1 1 1 1 1 ] ]
$ ] I ! !
1 1 1 | 1 1 1 1 1 1
. $
1 1 1 1 1 1 1
*1' ! ’ ()* +) ! ()*
9 t% ; <%



il G &b <D >

Dadi esagonali bassi ISO 8675

con filettatura metrica a passo fine ex UNI 5589
Hexagon thin nuts, fine thread ex DIN 936

’ Lo
4

& 0)

CATEGORIAA-B

Dimensioni preferenziali

$ % & & " & " & " & " &

$% & & & & & &

Dimensioni non preferenziali

$% & & " & " & " & & " & & &

% L 0+ ! ; 0



UNI 5587

-t

CATEGORIA A -B

Hi $ ' #1#' % ' ' #1LH#" %" HH# Hit #t $

()* 6 *'_ 0*+)
9 1% . ', <% . -



Dadi esagonali normali
Hexagon nuts

W\

Bulloneria
Emiliana

h& ()

CATEGORIA A -B

## $ ' #1#' % ' ' H#LH#"% " HH# Hit #t $

()* 6 *’_ 0*+)
9 1% . [ <% . -



UNI 5589
DIN R

1 & 0)

CATEGORIAA-B

()* *) * O*+)
9 % . N <% . )



<D >

Dadi esagonali pesanti ASTM

Filettatura UN

pubIUg
plauojing

mz/?

ANSI B. 18.2.2.-65

Heavy hexagon nuts ASTM - UN thread

%
2%

%&

%

. $%

1

$$$$$$$$$%

0

00/ $

00/ $

00/ $

00/ $

00/ $

00/ $

00/ $

00%




<N >

Dadi esagonali normali

Filettatura UNC ed UNF ANSI B. 18.2.2.-65
Hexagon nuts UNC and UNF thread

’.g o
¥t

%
2% <
% # #
03 02 $ $ %  %&
% % . (
/ $ / $ | | | | | | |
/% /I $ ! ! ! ! ! ! !
I $ I $ ! ! ! ! ! I !
/% /% [ ! ! ! ! ! !
I $ /I $ ! ! ! ! ! ! !
I $ /I $ ! ! ! ! ! ! !
/I $ I $ ! ! ! ! ! ! !
I $ I $ [ ! ! ! ! ! !
I $ I $ ! ! ! ! ! ! !
006 005 [ ! ! ! ! ! !
3 &= I, 450 1
9 &=, 450 1
9 = 450 1



il G &b <D >

Dadi esagonali da saldare a proiezione

Filettatura metrica 1ISO a passo grosso DIN 929
Hexagon weld nuts - ISO metric coarse thread

’ Lo
{1

2% 4 $ # # %

D_adi quadri sot_tili UNI 55906-65
Filettatura metrica ISO a passo grosso DIN 562
Thin square nuts - ISO metric coarse thread

"gu
o5

2% # S %&
# (
> &
! ! !
! ! !
! ! ! !
! ! !
! ! ! !
! !
! ! !
! !
! !
! !
3 &= L, 450 1
9 &=, 450 1
9 =, 450 1
=#+ 450



<N >

Dadi esagonali normali autofrenanti

=i con anello di poliammide =N el °
?ég Prevailing torque - type hexagon nuts with polyamide ring DIN 982
| 1 &
CATEGORIA A
# ## &
H#it H# & H#it HH
## $ #it $
5 1 1 1 | 1
5 ! ! [
5 ! ! ! !
5 ! ! !
& ! ! ! ! !
&" ! ! ! !
&" ! ! ! !
# # $! ! ! ! !
&" | | | |
# # $! | | | |
&" | | | |
# # $! | | | |
& 1 1 1 1
# # $ ! !
& 1 1
# # $ ! !
# # $ ! !
# # $ ! !
* + % ! % ,
3 &=, I O* 1



il G &b <D >

Dadi esagonali bassi autofrenanti

con anello di poliammide gl g ¥
" : . DIN 985 o5
Low prevailing torque - type hexagon nuts with polyamide ring ’3 E
1 1 &
CATEGORIA A
# ##H &
## # & HHt #
H## $ ## $
5 ! ! ! !
5 ! ! ! !
5 ! ! !
& ! ! ! ! !
&" ! ! ! !
&" ! ' ! !
# # $! ! ! !
&" ! ! !
# # $! 1 |
&" ! [
# # $! ! !
& ! !
# # $ ! !
& ! ]
# # $ ! !
# # $ ! I
# # 3 !
4+ % ! % ,
3 &=, 1, 0* 1



<N >

UEE Dadi esagonali flanglatl _ 1SO 4161
=i con dentatura di bloccaggio
5 : DIN 6923
1 Hexagon nuts with serrate flange
l& ()
CATEGORIA C
## ## &
# | !.
# !
# ! !
o Dadi ad alette UNI 5548 A
DIN 315

i
{1

Wing nuts

L
& 0)

CATEGORIA A
Hit
# !
!
!
1
!
1
#
#
* o+ % ! %



Dadi esagonali ciechi

con calotta sferica
Hexagon domed cap nuts

<D >

5721
1587

I& )

CATEGORIA A

*+ % . ! % ,
*) % + + +

Dadi esagonali ciechi

a calotta piatta
Hexagon cap nuts

&& +

2733

CATEGORIA A

%%’

#H#

*+ % . ! %

oE
£S
9=
=

5 £
@w

-
4
,
o

’.g S
¥t




>

v

Dadi in gabbia
Square caged nuts

publjiul
puauojing

a
m?g

1/

" 00
)

1 &

# #H#

%

$ 8!

$ !

$ !




il G &b <D >

Dadi esagonali ad intagli UNI 5593 DIN 935
Slotted and castle hexagon nuts UNI 5594 DIN 979

o3
4

I & ()

CATEGORIAA-B

#H &
#Ht  ## , 6% T ## 6% T ## 6% 7 ##
#t $
1 1 1 | 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 |
# 1 1 1 1
1 1 1 1
# 1 1 1 1 1
1 1 ! 1 1
# 1 1 1 1 1
1 1
# 1
1 1
# 1 1
1
# 1
* o+ % . I % ,
0* ., % & , 05
0 oo && , + . P 0* 5¢%*- , % +
% + + "
9 6 % . T, 7 % %



<N >

Dadi esagonali autobloccanti

metallici per alte temperature DIN 980
Slotted and castle hexagon nuts

"g ]
¥t

2)) % .3

CATEGORIAA-B

Hit # , ## &
H## $
! !
I
| ]
I I
| 1
# I ]
1 1
# ] 1 I
I I
# ] ]
|
# ]
I 1
% . % ,
9 6 % . T, 7% %



Dadi esagonali elastici

con filetto metrico
Self locking counter nuts

<D >

DIN 7967

T
it

! 1/
o
I & ()
11 #Hit ## &
] ] ]
1 ] ] 1
1 1 1 I
1 1 1 ]
# ! ! 1
1 1 1
# | 1 1 |
1 ] ] 1
# ! 1 1 |
1 1 1
# ! 1 1
1 | ] I
* o+ % . ! %



981

=
)




al G & <D >

Ghiere autobloccanti tipo n

Con inserto in nylon
Slotted round nut for hook-spanner witl

W\

Bulloneria
Emiliana

1 ) % % .3




B e
m?g




il G &b <D >

VITI AUTOFILETTANTI - VITI AUTOFORN
VITI AUTOFORANTI - VITI PER TRUCIOI
VITI PER LEGNO - VITI PER CARTONG

VITI PER COPERTURE



<N >

Viti autofilettanti a testa cilindrica ISO 1481
con impronta a cacciavite ex UNI 6951
Slotted pan head tapping screws ex DIN 7971

,‘.!. ]
¥t

'16 $ 11 HH

HH

%% 1

/ # 0% %&'(

~ o~~~ ~ -

1 & 1% . ., % "
*,_ , ()*
)L 0* +) foo% o+
HH % + * 0* +)
/ A % + . % 9B % < , 450 ct/ A &% + . % B % < ,
450 C



<D >

Viti autofilettanti a testa svasata piana

con impronta a cacciavite
Slotted countersunk head tapping screws

1482
6952
7972

P
{1

'16

%

%

N NN NN

~N ~

1 & 1% .

HH % +

/I A % +
450 C

ISO
ex UNI
ex DIN
] | | HH ]
I | | I I
| I | I |
I | I ]
| I I I I
I I | I I
! ! ! !
1 | I I
I I I ! I
! I I I I
! ! ! ! !
| I I ] ]
! ! ! ! !
I | | I I
I I I I I
I I I I
I I ! !
!
% -
0*
0* +) - %+
- 0"
% 9B % < , 450 cl/ A &% +

% B



<N >

Viti autofilettanti a testa svasata piana ISO 1483
ggg con calotta ed impronta a cacciavite ex UNI 6953
?ég Slotted raised countersunk oval head tapping screws ex DIN 7973
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Viti autofilettanti a testa cilindrica ISO 7049 !
con impronta a croce UNI 6954 g= g
Cross recessed pan head tapping screws DIN 7981 ’é'—é
172 116 $ 11
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Viti autofilettanti a testa svasata piana ISO 7050
ggg con impronta a croce UNI 6955
?ég Cross recessed countersunk head tapping screws DIN 7982
172116 $ 11
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Viti autofilettanti a testa svasata piana ISO 7051 !
con calotta ed impronta a croce UNI 6956 g= g
Cross recessed raised countersunk oval head tapping screws DIN 7983 ’é.—é
172116 $ 1
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Viti autofilettanti a testa esagonale
Hexagon head tapping screws
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Viti autofilettanti a testa esagonale
con bordino UNI 6950

Hexagon head tapping screws with collar
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Viti autofilettanti a testa cilindrica

con cava esagonale
Hexagon socket head cap tapping screws
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Viti autofilettanti a testa svasata piana

con Ccava esagonale
Hexagon socket countersunk head cap tapping screws
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Viti autofilettanti a testa mezza tonda

con impronta a croce per infissi
Mushroom head screws for window frames
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Viti autofilettanti per Nylon

Tapping screws for nylon
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Viti autofilettanti per nylon
Tapping screws for nylon
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TC croce UNI 8112

Viti trilobate automaschianti TPS croce UNI 8113
Swage shape recessed tapping screws TGS croce UNI 8114
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Viti automaschianti testa esagonale a sezione trilob@jt'qI 8110
Swage shape hexagon head tapping screws

"Ec
¥4
’%E

# S w&'(




I I <N >

con mpronia s ero - AN UNI 8118
P i DIN 7504 N
Recessed pan head self-drilling screws

T
{1
’i.‘—g

1& )

CATEGORIA A

! !
*’-
H## $% ! ! ! | | ! !
! ! ! ! | 1 |
! : ! ! ! I I
Bt $ Lo L Lo | | : L
%% 1
/ ! : # 5 %&(
/ ! ! | |
/ ! ! | | 1
! : ! ! ! ! ! |
/ ! ! ! | | 1
! ! ! | | |
! ! ! I
! ! ! I
! ! ! I
! ! I
* o+ % . ! % +
% + %)



<N >

Viti autoforanti a testa esagonale
con bordino . UNI 8117
DIN 7504 K

Hexagon head self-drilling screws with collar
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Viti per legno pressato o t

a testa svasata piana con
Cross recessed countersunk head ¢

CATEGORIA C
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Viti per legno pressato o truciolare

a testa cilindrica con impronta a croce Pozidriv DIN 7505 B
Cross recessed pan head chipboard screws
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Viti per legno pressato o truciolare
a testa svasata con calotta ed impronta a croce PoZilizy 7505 C
Cross recessed raised countersunk head chipboard screws
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Viti per cartongesso
Dry-wall screws
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Viti per cartongesso
autoforanti
Dry-wall screws, flat bugle head
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Viti per copertura a testa esagonale flangiata

con filettatura per legno
Hexagon washer head wood screws for roofing
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ROSETTE - ANELLI
PIASTRINE
MOLLE A TAZZA
ORLI SOTTOVITE
FISSATORI
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Rosette per viti a testa es

e per dadi esagonali
Plain washers primarily for hexagon
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Rosette per viti a testa cilindrica ISO 7092
con intaglio UNI 6592

Plain washers primarily for cheese head screws DIN 433
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Rosette larghe

per appoggio su materiali t ?:z
Plain washers large series ’ég
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Rosette
Chamfered washers for screws and pi
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DIN 432
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Rosette di sicurezza con |
Tab washers with long tab

CATEGORIA A
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Rondelle ferro per ribattini UNI 1749

Waschers for rivets
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CATEGORIA C

! $ % &

B BH P BB Py s BB

Piastrine per appoggio su ali di profilati UPN UNI  6598-69
Channel clamping plates for UPN sections - Product grade C DIN 434
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Rosette di sicurezza UNI 1746 =22,
Double tap washers and washers with angle taps UNI 1747 ’g E
CATEGORIA A
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Rosette elastiche Grower
a sezione rettangolare con spigoli vivi
Spring lock washers with square ends

%

Lo

© »

%

"%

HEH#HH

% #

%




] ] < >

Rosette elastiche Grower

a sezione rettangolare co
Spring lock washers
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Rosette elastiche UNI 8840 A
Spring washers DIN 137 A
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Rosette elastiche spaccate

ondulate
Wave spring lock washers
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Rosette ventaglio interne
Serrated internally lock washers
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DIN 6798 A
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Rosette ventaglio coniche
con dentatura esterna UNI 8842 V
Countersunk serrated lock washer DIN 6798 V
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Rosette ventaglio interne

a fascia larga
Serrated internally lock washers ext
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Rosette ventaglio esterne

a fascia larga
Serrated externally lock washers extra large
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Rosette elastiche piane con dentatura esterna UNI 3703 =22
Lock washers with external teeth DIN 6797 zég
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Rosette elastiche piane con dentatura interna UNI 3704 nEE
Lock washers with internal teeth DIN 6797 ’%E
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Rosette di sicurezza zigrinate
per serraggio viti a testa cilindrica con cava esagonale
Spring washers for socket head cap screws
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Orli sottoviti UNI 6594-69

Washers for slotted countersunk head screws
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Molle a tazza per bloccaggio

di viti e bulloni
Conical spring washers for screws assemblies
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Dischi superelastici
per bloccaggio di viti e bulloni DIN 6796

Conical spring washers for screws assemblies
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Rosette coniche zigrinate “Contact”

serie stretta
Conical knurled locking tooth “contact” washers
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Rosette coniche zigrinate “Contact”

serie stretta, media, larga
Conical knurled locking “contact” washers
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Rosette base conica

forma D
Spherical washers conical seats

DIN 6319 D
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DIN 6340

a fascia larga
Washers for clamping devices
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Rosette sferiche

=i forma C DIN  6319C
’é.—g Spherical washers conical seats
$
% $&
v# $ % & "
$
$
$
$
$
$
$
! % % )N+
dﬂp Rosette base conica
=i forma G DIN  6319G
’é'—g Spherical washers conical seats
% (+ $&
v# $ % & "
$
$
$
$
$
$
$




] ] < >

Anelli elastici di sicurezz

per alberi - tipo E (ester =i
Retaining rings for shaft ?é:&
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Anelli elastici di sicurezz

per fori - tipo | (interni) ?gg
Retaining rings for bores ’ég
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Anelli elastici radial
Retaining washers for shafts
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Anelli elastici
per alberi senza scanalatura
Retaining rings
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Fissatori elastici

per alberi senza scanalatura
Retaining washers
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Fissatori elastici con calotta
per perni cilindrici
Retaining washers
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Molle a tazza - Tipo “AL”
Cup springs for ball bearings
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Molle a tazza - Tipo “AS” per bloccaggio bulloni
Nut locking cup springs for bolts assemblies
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SPINE - LINGUETTE - COPIGLIE

RIVETTI - RIBATTINI - GOLFARI

TENDITORI - INSERTI FILETTATI
INGRASSATORI - FASCETTE
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Spine elastiche a spiral

Serie media
Spring type straight pins, standar
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Spine cilindriche di preci
Parallel pins hardened
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Spine coniche

non temprate ?"
Taper pins ’EE
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Spine coniche con gambo

lunghezza costante del g
Taper pins with thread and constant
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Linguette ad incastro

Parallel keys
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Copiglie elastiche sagomate
Special share split pins
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Rivetti autofilettanti a testa
Round head tapping rivets
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Rivetti a strappo testa bombata UNI 9200 A
Blind rivets DIN 7337 A
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Rivetti a strappo testa bombata

a tenuta stagna
Blind rivets
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Golfari ad occhio circolare UNI ISO 3266
; g con gambo filettato ex UNI 2947
22 lifting eye bolts ex DIN 580
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Golfari ad occhio circolare

con foro filettato
lifting eye nuts
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Grilli ad U - Tipo navale
U - Clamps, naval type
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Morsetti per funi metalliche
Clamps for steel cables
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Tenditori in ferro stampato
Turnbuckles

Bulloneria
Emiliana

ALY

CATEGORIA C
# ! ! % &
$
$
, 8" 8! 8" 8# %8" 8 &B8" 8# 8!  %8# 99 998 # 998# 998
$
$
ug.g, Canaule in ferro stampato
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Inserti filettati a testa svasat
Threaded inserts with countersunk hea
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Inserti filettati a rottura
Steel threaded inserts
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2, Ingrassatori a testa sferica diritti UNI 7663
2 Grease nipples TIPO A
SE
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g.g, Ingrassatori a testa sferica & 45 UNI 7663
> Grease nipples 45 TIPO B
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Ingrassatori a testa sferica & 90 UNI 7668 =25,
Grease nipples 90 TIPO C ’%E
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Bulloneria

Emiliana
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Fascette stringitubo nastro 9 mm

Esecuzione leggera con testimone interno al nastroDIN
Regular hose clamps
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Condizioni generali di vendita
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